
红桥住建发〔2019〕20号

红桥区住房和建设委员会
关于进一步强化建筑工地创卫工作的通知

各建筑工地：

国家创卫验收在即，请各项目单位在前期硬件设施完备的基础上，进一步提高标准，践行企业主体责任，针对建筑工地各项创卫指标确保管理到位，特提出如下要求：

    一、高度重视，确保各项标准严格落实。

     从严从细实施创卫标准排查，积极落实整改，全面保障各项标准达标，建筑工地主要包括：

（一）加强建筑工地出入口管理。出入口路面采取硬化，进出车辆做好冲洗，避免车辆带泥上路。重点加强对渣土运输车辆的管理，渣土运输必须采用环保密闭车辆，车辆保持车身整洁、不准带泥上路、严禁超载超速行驶，各施工单位要严格按照文明施工规范进行作业。

（二）规范建筑工地围挡。施工现场周围按城市管理部门划定的范围设置封闭式硬质围挡，并做到坚固、安全、整洁和美观。围挡外立面要安要求布置公益性广告且公益广告占围挡面积要在30%以上。围挡外围周边应当保持干净整洁，严禁占道堆放建筑材料和建筑垃圾。

（三）完善现场裸土、裸地苫盖，加强机械管理，杜绝扬尘。对工地所有裸露地面和渣土进行全面苫盖。对施工现场物料使用进行限时、限量监管。施工方要根据工程进度储备水泥、砂子等固体物料，物料密闭储存，遇有大风天气，减少室外作业，避免产生扬尘。对工地非道路施工车辆及机械进行管控，确保现场内非道路移动机械100%取得环保标识，禁止超标车辆进入工地作业，避免车辆排放超标和作业扬尘。

（四）保证工地内垃圾日产日清，垃圾无积存，无旱厕。施工现场要做好日常清扫，保持整洁卫生，各类物品堆放整齐。道路平坦畅通，无堆放物，无散落物。施工现场做到无积水、无黑臭、无垃圾，有排水措施。生活垃圾和施工垃圾分类定点存放，严禁混放及时清运。

（五）保证施工项目食堂三防设施齐全，证照齐全，卫生间整洁卫生无蚊蝇、无异味。食堂操作间和餐厅要保持清洁，垃圾及时清理；无蝇、鼠、蟑；无鼠迹、鼠粪、蟑迹、蟑尸。垃圾桶要套袋、加盖，无蝇类孳生。厨房设置防蝇帘、纱门、纱窗，安装灭蝇灯。厨房下水道排水口、排水沟有防鼠设施。厨房操作间下水道出口有竖箅子，且无缺损。后厨地漏有盖，无破损，非金属（玻璃）门和门框，需要在门及门框下边设置高度不小于60cm的金属挡鼠板。所有食品库房的门不论材质和缝隙大小均设置高度不小于60cm的金属挡鼠板且门缝小于0.6cm。堵塞空调管线孔洞以及其他与外界相同的孔洞。天花板无破损，缝隙不得超过0.6cm，鼠类不能够进出。排风扇或通风口有金属防鼠网罩，网眼不得超过0.6cm，有防蝇纱网。食堂和厨房玻璃无破损。

二、责任到人，行动迅速，严格整改。

各项目施工现场要明确专人负责创卫工作各项标准的落实。立即行动，开展全方位、全链条、全过程、地毯式检查，做到全覆盖、无死角、无遗漏，对重点部位等进行自查排查，对发现的问题及时整改到位。

各项目要按照“发现问题、扭住不放，解决问题、形成闭环”的要求，一盯到底，要对整改情况组织验收，逐一销号。对责任人不落实、慢落实的行为，一旦发现严肃追究项目负责人及当事人的责任。

三、抓住重点，保持常态，确保各项指标长效达标。

各项目在日常检查排查过程中要抓住重点，建立长效管理机制。将食堂三防设施是否完善；垃圾处理是否及时；食堂、卫生间卫生是否保持干净整洁等隐患易发点位作为日常检查排查重点，从严从细组织实施排查整治，全面防范各类问题发生。

四、出重拳，严执法，力保创卫成功。

创卫工作到了决战时刻，为顺利通过国家验收，区住建委质安支队将会持续加大对我区在建建筑工地创卫工作的巡查力度。针对执法人员在巡查过程中发现的问题，各项目务必立即整改到位，问题严重或拒绝整改的将追究项目负责人的责任，并加大处罚力度，严格履行处罚程序。国家验收阶段，各项目务必调动一切可以调动的人员，盯住各个环节工作的落实，确保以最高的标准完成建筑工地创卫工作。

                               2019年8月30日

    （此件主动公开）
	天津市红桥区住房和建设委员会办公室　　　　  2019年8月30日印发
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