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前  言

应急避难场所是政府和社会应对突发性灾害事件时紧急疏散及临时安置灾民的主要场所，是加强社会应急救援体系建设的重要内容。为提高红桥区防灾减灾能力，保护红桥区人民群众生命财产安全，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，增强抵御灾害事故的整体能力，构建和谐平安红桥，结合红桥区实际情况，本次选定新华和苑学校作为固定应急避难场所，特制定以下规划建设方案。
[bookmark: _Toc61374438]一、应急避难场所建设的必要性
红桥区是天津市六个中心城区之一，位于天津城区西北部，全区现有商业网点星罗棋布，市场繁荣，流通活跃。辖区内有多家加油站、工贸企业、大型商场、超市、楼宇写字楼和居民住宅楼等多处人员密集场所。辖区内地下线路管网纵横交错，存在城市内涝、暴雨等自然灾害，一旦发生重大自然灾害，将对红桥区造成极大破坏，产生大量需要疏散和避难的群众。因此，规划建设应急避难场所既是国家和市政府的要求，也是红桥区客观现实的需要，是一项刻不容缓的工作。
[bookmark: _Toc61374439]二、应急避难场所建设的目标任务
[bookmark: _GoBack]按照《应急避难场所建设要求》，合理规划避难疏散场所，同时按统一规范和标准，在重要主干道、路口及应急避难场所增设明显的指示标志，划分具体功能区域，完善必要的应急设施设备，设置相关应急避难疏散场所标志和标识以及增设紧急疏散路线，制定相应应急疏散预案，进一步提高综合防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。红桥区已经在2021年、2023年相继建设了西沽公园和民族中学两处固定避难场所设施，依据十四五规划要求拟再增设1个固定避难场所（新华和苑学校），占地面积约29000平方米，有效面积17747平方米，可供1.7万人疏散避险。
[bookmark: _Toc61374440]三、应急避难场所规划建设的原则
（一）均衡布局，就近安排。体现应急、分散、集中、有序的要求，应急避难场所距居民区直线距离1000米到1500米，步行15到20分钟内即可到达，使群众在发生突发性灾害事件时，能够安全、迅速到达避难场所。
（二）安全可靠，因地制宜，安全便捷。应急避难场所建设要充分利用现有的公园、绿地、广场、学校操场和露天大型停车场等进行改造，或与上述场所的新建紧密结合，通过增建必要的设施，使之具备避难的功能。场地的选择应尽量避开高大建筑物、易燃易爆危险物品存放点，以及其它易发生次生灾害的区域，确保市民有安全避难的空间。应急避难场所要具备良好的疏散和进出通道，通道保障条件符合消防要求，以保证市民在实施紧急避难时能迅速到达避难场所，并方便政府组织抢险救灾、安置居民及在应急时提供各项生活及救助保障。
（三）平灾结合，综合利用。应急避难场所建设应坚持平灾结合的原则，充分发挥其综合利用功能，使其平时可供学生和教师学习工作等，发生灾害事故时又能成为市民紧急避难的场所。
[bookmark: _Toc61374441]四、规范性引用文件
（一）《应急避难场所建设要求》
（二）《地震应急避难场所 场址及配套设施》
（三）《救灾物资储备库管理规范》
（四）《城镇应急避难场所通用技术要求》
（五）《建筑结构荷载规范》
（六）《建筑抗震设计规范》
（七）《无障碍设计规范》
（八）《防灾避难场所设计规范》
（九）《生活饮用水卫生标准》
五、应急避难场所建设要求
结合红桥区实际情况，参照已经完成的应急避难场所建设方案，选择天津市新华和苑学校作为红桥区固定避难场所，并制定建设方案如下：
（一）在现有的场所内，完善必要的应急避险设施，并具备固定避难场所的以下基本功能：
1.应急管理区。充分利用既有建筑（办公用房、监控室）等，并将其加以改造，平时负责其日常管理工作，如发生突发性灾害，即成为应急避难指挥中心区。要求在上述房间内备有有线、无线通信设备和网络接口，并配备有监控和广播设备。
实施措施：利用新华和苑学校内闲置办公室设置，对管理区进行布局提升，设置背景墙、安装吊顶、检修线路，并购置空调、会议桌椅、摄像头、电视屏等设施。
2.避难宿住区。利用新华和苑学校中学教学楼、办公楼、实验楼、体育馆、礼堂和足球场、篮球场等处设置避难宿住区，便于快速、简捷地搭建应急避难帐篷。平时，它们是工作、学习、运动活动的场所，应急时，周边居民可在此区域或按指定位置搭建帐篷，临时居住。
实施措施：教学楼、办公楼、实验楼、体育馆、礼堂和足球场、篮球场等处设置避难宿住区，按规范计算可容纳人数，制作相关指示标识，室外搭设帐篷、使用折叠床、枕头、毛毯、毛巾被等就寝，室内使用防潮垫、睡袋等就寝，其他生活必需品、食品采用与周边大型超市合作的形式来保障。同时配备防疫消杀物资和测温枪等物品。
3.应急供水系统。标准要求：应急避难场所应急储水容量不低于3天的饮用水和基本生存用水的水量之和。
实施措施：进入学校是两路供水，校内有二次供水水箱和消防水池，配置相应设施，基本能满足应急时的饮水。采购潜水泵和水管，带水嘴的水桶，消毒净水片等。发生紧急避险时，把水箱中的水抽到水桶中，放入消毒净水片后半个小时就可以饮用，实现紧急供水需求。
4.应急排污系统。要求：应急避难场所可利用现有排水系统，并采用分流制，建筑物内采用污、废分流，室外采用雨、污分流系统，处理达标后排入市政管网。
实施措施：本次固定避难场所建设内容：利用现有排污系统进行排污。
5.应急供电系统。要求：要改造变电箱、既有建筑内的应急供电系统，实现多路切换供电，保证紧急情况时能提供照明和其它用电。配置可移动应急发电设备。供、发电设施应具备防触电、防雷击保护措施。
实施措施：在配电室增加一个总配电柜，安装应急转换开关，作为学校应急使用，保证学校照明灯基本设施正常使用。同时配置3台10KW的应急发电机，保障应急避险时的用电需求。
6.应急物资储备仓库。为保障紧急情况下避难场所内抢救物资和灾民生活必需品的供应，利用新华和苑学校内现有的且通行便捷的管理用房和配套设施建立应急物资储备仓库，用于储存应急物品如被服、装具、应急照明及其他必要工具等物资，应急时作为应急救灾物品储备和发放的管理用房，为灾民提供必要的救灾物资。
实施措施：利用新华和苑学校内选定的闲置用房，挂牌设置应急物资储备区，购买存放帐篷、手电、扩音器、移动厕所、配电柜、垃圾袋等应急物资。
7.应急医疗中心。
实施措施：应急医疗卫生区主要利用附近天津市人民医院设立，距离学校较近。学校现有医务室在C区2楼，可以进行简单应急包扎。配置诊查床、应急急救包、药品柜、医疗垃圾桶等，并安装医疗污水处理器，保障医疗污水的达标排放。
8.应急照明设施。疏散照明由疏散指示、标志照明和疏散通道照明组成，相应避难房间的照度符合《应急避难场所建设要求》。
实施措施：购买10套移动应急探照灯及线盘，满足紧急情况下的应急照明。
9. 应急厕所。学校目前厕所都能正常使用，操场增设移动卫生间。保障应急避险时的如厕需求。
10. 应急消防设施、通信及广播设施等新华和苑学校既有设施已满足固定避难场所要求，无需新增。
11. 应急垃圾储运设施，在目前垃圾放置处增设垃圾桶和垃圾袋，以满足应急避险时的需求。
（二）应急演练
建立布局合理、功能齐全的固定应急避难场所，除具备应有的相关设施和指示标志外，还应该设置紧急疏散路线，并要指定应急疏散预案。要按照街道、社区、家庭情况预先划分疏散区位，基本做到各居民区与避难场所一一对应。应急疏散时，按照预先制定的方案，有秩序地组织避难群众进入避难场地，找到自己的位置。演练时全部展开分区，拍摄视频影片，用于日常培训和宣传，检验预案、锻炼队伍。
（三）制定应急避难场所管理制度
1.依据国家和地方相关法律法规、规范要求，建立应急避难场所安全管理制度并上墙，应急避难场所对以下事项制定管理制度：
（1）应急避难场所及设施设备定期维护、检查及使用情况登记与备案；
（2）应急避难场所运行相关部门、单位的协作联动；
（3）基本应急物资的储备、维护、更新；
（4）定期向应急避难场所主管部门报告应急避难场所自查情况，协作联动保障情况，应急避难场所设施、设备、物资缺损的情况以及其他需要解决的问题等。
2.完善制度建立，对辖区内相关街道负责人及志愿者在固定应急避难场所进行集中式安全培训，按照疏散安置应急预案的内容，组织有关负责人、志愿者以及其他相关工作人员开展应急避难场所疏散安置演练（含应急物资分发、配备安置等内容）。
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